
 

 

 

 

 راهنمای نصب وراه اندازی

 

خاک ریز تمام اتوماتیک-دستگاه بذر ریز  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

همقدم  

قبل از استفاده از دستگاه سیدر نخست کتابچه راهنما را  به صورت کامل مطالعه نموده و به دستور العمل 

 ها و توصیه های ایمنی ارائه شده توجه نمایید.

کنند باید به خوبی آموزش دیده باشند و آگاهی لازم در زمینه روش کلیه افرادی که با این دستگاه کار می 

 استفادهخ صحیح،سرویس و نگهداری ،نکات ایمنی دستگاه و خطرات احتمالی را داشته باشند.

 شرایط گارانتی

این دستگاه منحصرا برای استفاده صحیح در عملیات کشاورزی )بذر ریزی و خاک ریزی(طراحی و ساخته 

هرگونه استفاده دیگر غیر مجاز بوده و شرکت در قبال بروز هرگونه خسارت و صدمات ناشی از شده است و 

 استفاده غیر معمول مسولییتی نخواهد داشت.

 منظور از عبارت استفاده صحیح: رعایت شرایط،محدوده کاری، سرویس ونگهداری مناسب می باشد.

لی از جمله این موارد است و هرگونه تعمیر غیر به طور مثال تنظیمات صحیح استفاده از قطعات یدکی اص

 مجاز منجر به ابطال گارانتی شده و شرکت هیچگونه مسولیتی در قبال خسارت و صدمات ناشی از آن ندارد

 هرگونه ادعایی در زمان تحویل مانند خسارت ناشی از حمل و نقل و یا مفقود شدن قطعات و غیره بایستی

"فورا  

ع شرکت رسانده شود.به صورت کتبی به اطلا  



 

 مشخصات فنی مدل های مختلف

 موتور کاربرد

 

 واحد بذر                  2و1شاسی

 مدل (mmابعاد) (kgوزن) توانایی

بانک 

 نشاء

 ----     1.2hp*1-220v 0-1000 90 3200*500*1250 MS-2000 

بانک 

 نشاء

 ---     1.2hp*2-220v  0-1000 213 8150*500*1250 MS-2500 

بانک 

 نشاء

60w*220v    1.2hp*2-220v 0-1000 220 8150*500*1250 MS-3000 

بانک 

 نشاء

60w*220v     1.2hp*2-220v 0-1000 220 

     

8150*500*1250 MS-3500 

 

 

 توصیه های ایمنی



 

 

ا حد امکان در نظر گرفته شده است ولی لازم است به این نکات توجه گردد:کلیه نکات ایمنی ت  

پارگی موقع حمل کاملا بررسی گردد "از اتصال سیم ها و احیانا قبل از روشن شدن دسنگاه – 1  

نصب گردد "سیم ارت )اتصال به زمین( حتما – 2  

تابلو برق دستگاه بازدید گردد  – 3  

برق دستگاه حتما مطالعه شود()راهنمای استفاده از تابلو   

جدا خودداری گردد. زنجیر وپولی و تسمه ها  از نزدیک شدن انگشتان دست به  – 5  

هرگز اجازه بالا رفتن وسوار شدن بر روی شاسی دستگاه به افراد داده نشود. – 6  

برای به هم زدن خاک و بذردرون مخازن دستگاه ، هیچگاه از دست استفاده نکنید – 7  

قبل از استقرار کامل دستگاه بر روی زمین از لحاظ تنظیمات و تعمیرات بر روی دستگاه پرهیز گردد. – 8  

 

 

 

 

 

 



 

 نکات قبل از راه اندازی

سطحی که دستگاه بر روی آن قرار می گیرد حتما باید بتون ریزی شده و کاملا تراز در جهت افقی  – 1

 باشد

له به پریز متصل گرددحتی الامکان برق دستگاه با کمترین فاص – 2  

متر( انجام گرفته باشد. 2لوله کشی آب نزدیک دستگاه )حداکثر  – 3  

مخزنی جهت نخلیه آب اضافه نزدیک دستگاه تعبیه گردد. – 4  

برای حمل شاسی های دستگاه فقط از کناره های شاسی استفاده شود و به هیچ عنوان از شفت یا پولی  – 5

 ها جهت حمل استفاده نگردد.

دستگاه  همزمان استفاده گردد تا ابتدا و انتهای نفر در  2لازم است برای حمل هر شاسی دستگاه از  – 6

 شاسی آسیبی نبیند.

 

 

 

 

 



 

هراه اندازی دستگا  

 

نصب و نیازی  به نصب تجهیزات ندارد ولی  "دستگاه مدل دستی و نیمه اتوماتیک کلیه اتصالات قبلا

ول دستگاه نیاز به اتصال شاسی و تجهیزات دارد.دستگاه تمام اتوماتیک به خاطر ط  

تراز میگردد. "تدا بر روی سطح قرار داده می شود وکاملا( اب1شاسی ابتدایی )شماره  -1  

و توسط واسطه بیکدیگر متصل  قرار داده می شود 1( در انتهای شاسی شماره 2شاسی میانه)شماره  – 2

 گردد.

جا زده شود 2اره در انتهابی شاسی شم 3شماره  شاسی -7  

ارت دستگاه وصل گردد -10  

ابتدا واحد خاکریز اول با  خاک مناسب  تغذیه و توسط اهرم تنظیم سمت خروجی خاک مسدود -11

 گردد.و با یک جعبه ارتفاع برس تنظیم گردد

واحد خاکریز دوم هم  مشابه خاکریز اول میباشد -12  

ابل تنظیم میباشد.واحد بذر ریز توسط اهرم مکانیکی براحتی ق -13  

لیتر قابل  2لیتر تا  0.5واحد آب پاش که در دو ردیف لوله با چهار ردیف میزان پاشش آب را از  -14

  تنظیم میباشد و توسط شناور تعبیه شده میزان آب ورودی قابل تنظیم میباشد



 

کلیه پیچها و مهره ها حتماآچار کشی گردد.– 13  

وسیله اضافه داخل آنها نباشد دو شاخ برق را وصل نموده. "احیانا که  پس از بازدید از شاسی و مخازن -19  

.یده و چراغ چشمک زن سبز روشن گرددمنتظر میمانیم تا برق به تابلو رس -20  

شد و هر موتور جداگانه روشن میگردد. موتور میبا 2دستگاه که دارای  -21  

ا ولوم نصب شد بر روی تابلو برق سرعت دستگاه دگمه استارت با علامت سبز میباشد را فشار داده و ب -21

 بطور دلخواه تنظیم میگردد.

 

 

:تنضیمات خاک و بذر دستگاه  

 

با خاک با دانه بندی لازم با دقت فراوان که عاری از کلوخ و  3/2تقریبا با حجم  1ابتدا مخزن شماره  -1

 سنگ باشد پر میگردد.

غاز مینماییمگاه را روشن و بارگیری را آده دستبا تعدادی سینی که از قبل آماده ش -2  

ی میتوان مخزن را با اهرم تنظیم میلیمتر باید باشد که بسته به شرایط کار 20تا  15میزان خاک بین  3

.نمود  



 

توسط دسته تنظیم ارتفاع برس تنظیم تا سطح خاک پاششی رو  1با برس چرخان جلوی واحد  -4

خت میگردد.یکنواخت و توسط غلتک کوبنده سطح یکنوا  

میزان پاشش آب توسط یک مخزن استیل که مجهز به شناور بوده ورودی آب تنظیم میگردد و بعد از  -5

لیتر قابل تنظیم میباشد. 2لیتر تا  0.5آبدهی ازپر شدن مخزن توسط دو دسته اهرم چهار ردیف   

.را خاموش نموده و سپس موتور شماره دوم رااستارت مینماییم 1موتور شاره  -6  

ه شده و به داخل مخزن ریخت 3/1با بذر جوانه دار شده بدون رطوبت بمیزان حجم  2مخزن شماره  -7

گرم قابل تنظیم میباشد 250ا ت 130برای بذر بمیزان   

که بشرح ذیل میباشد: در هر مدل دستگاه جداگانه است تنظیمات  میزان بذر  - 8  

سیستم بذر مکانیکی میباشد و توسط پیچ تنظیم جلوی مخزن قابل تنظیم  2000در مدل – 1-7

 میباشد.

جلوی سیستم بذر موتور دار با اینورتر میباشد که توسط اینورتر و پیچ تنظیم  2500در مدل  – 2-7

 مخزن قابل تنظیم میباشد.

ط اینورتر و اهرم تنظیم قابل تنظیم سیستم بذر موتور دار با اینور میباشد که توس 3000در مدل  – 3-7

 میباشد.

توسط برس تسطیح ثابت در جلو واحد بذر میتوان از اتلاف بذرها جلوگیری و در مخزنی که زیر شاسی  -9

داخل مخزن برگرداند.  "قرار میگیرد آنها را جمع آوری و مجددا  



 

ل واحد خاکریز اول تنظیم و مث اک نرم بدون کلوخ و سنگ پر مینماییمخبا  را 3مخزن شماره  -10

شد.میبامیلیمتر  10تا  8خاکریزی بین  مینماییم که میزان  

توسط برس تسطیح که در انتهای خاکریز سوم نصب گردیده خاک اضافه از لبه های جعبه تمیز تا  -11

.جعبه ها در اتاقک تاریک براحتی بر روی هم چیده شود  

پر نموده و کار بارگیری از سینی ها شروع میشود.کامل م دستگاه اماده است هر سه واحد را با حج -15  

میتوان را جعبه  1200با توجه به تعداد اپراتور سرعت دستگاه قابل تنظیم و حداکثر هر ساعت تا  16

.ودمنبارگیری   

 

 

 سرویس و نگهداری

 

خاک مانده شده لازم است پس از پایان کار روزانه کل دستگاه تمیز و شسته  شودکه در غیر اینصورت  -1

 بر روی دستگاه باعث فرسوده شدن زود رس بلبیرینگها و تجهیزات  میگردد.

هنگام شست وشوی دستگاه )خصوصا زمانی که از جریان قوی آب برای تمیز کردن استفاده می شود(  – 2

 از متمرکز کردن و گرفتن جریان به سمت تابلو برق و کابل و یاتاقان ها خود داری گردد.



 

قطع گردد تا به اینورتر آسیبی نرسد. "از پایان کار روزانه برق دستگاه باید کاملا پس -3  

کلیه پیچها و مهر های قابل دسترس کنترل گردد. -4  

لازم است پس از یک دوره کاری کل دستگاه سرویس وشاسی ها جدا و در کاور پیش بینی شده قرار   -5

 داده شده و برای فصل بعد در انبار بماند.

در زمان توقف دستگاه در انبار از یک ماده ی ضد خورندگی مانند گریس بر روی سطوح فرسایشی  – 6

 استفاده گردد و در صورت لزوم پوسیدگی های رنگ بدنه مرمت گردد.

 

 

تابلو برق  تجهیزات   

 

کیلووات و سه فاز میباشند 1موتورهای دستگاه با قدرت  -1  

ق قابلیتهای فراوانی دارد از جمله:اینورتر تعبیه شده در تابلو بر -2  

تبدیل برق دستگاه از سه فاز به تکفاز که برق ورودی دستگاه تکفاز میباشد. -  

تنظیم دور دستگاه -  

قابلیت برنامه ریزی دستگاه -  



 

موتورهای دستگاه هر کدام جداگانه روشن میگردد. -  

 

 ثابت بر روی تابلو برقSTOP-STARTکلید  – 3

 متحرک STOP-STARTکلید  – 4

 شاسی قطع سریع بر روی تابلو برق – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول راهنمای رفع عیب دستگاه

 

1 

 

 

 

 

 عدم ریزش خاک و بذر

 شل بودن تسمه اتصال واحد به شاسی -

 

 گیر کردن کلوخ یا سنگ جلوی موزن    -

 

 هرز چرخیدن پولی بر روی شفت موزن  -

 

 

 سفت نمودن تسمه با تنظیم پیچ

 

تخلیه و سنگ و کلوخ را خارج کنید ابتدا واحد را  

 

پولی را روبه روی سوراخ روی نافی تنظیم و با پیچ 

سانتیمتر محکم نموده و  3به طول  4آلنی شماره 

پیچ های مغزی تعبیه شده بر روی پولی را محکم 

 می نماییم.

 

 

2 

 

 

 روشن نشدن دستگاه

 قطعی سیم برق ورودی دستگاه 

 

 قطعی سیم های موتور دستگاه

 

 قطعی سیم های داخل لوله ها 

 وصل سیم و تعویض در صورت پارگی

 

 

 چرخاندن ولوم روی تابلو به سمت چپ

 



 

 

 صفر بودن درجه اینورتر 

 

 میکروسوییچ

 قطع شاسی میکروسوییچ توسط سینی

 قطع سیم های اتصال به میکروسوییچ

 

 

3 

 

 

حرکت نکردن تسمه 

 های شاسی

 شل بودن یاتاقان ها

 

 

 

 یاتاقان ها مهره های که با دست قابل سفت نمودن

 تنظیم است.

4 

 

 

افتادن تسمه شاسی  

 از روی پولی

 

 پر شدن شیار پولی 

 

 هم راستا نبودن پولی های روی شفت

 

 شستن و تمیز نمودن پولی

 

هم راستا نمودن هر جفت پولی روی شفت که با 

 تنظیم همزمان یاتاقان ها امکان پذیر است

 

5 

 

 احدهاصدای اضافی و

 

 هم راستا نبودن موزن 

 

 

 با تنظیم همزمان پایه ها توسط پیچ روبه روی هم

 امکان پذیراست.

 



 

 شکستگی یا خرابی بلبرینگ

 

 

 

 شل بودن پیچ های اتصال مخزن به واحد

 

 گرفتن کناره های موزن به بدنه 

 

 

 باز شدن پیچ های اتصال موزن به شفت

 

 

 

 

 تراز نبودن سطح دستگاه

ن مودنن پایه ها از مخزن با پیچ هاو خارج با باز کرد

 بلبرینگ و جایگزینی امکان پذیر است.

 

 سفت نمودن پیچ 

 ذیربا اضافه نمودن دو عدد واشر کنار موزن امکان پ

 است

 

ا هیه با باز کردن پایه ها توسط پیچ ها وباز کردن پا

موزن قابل دسترسی و به راحتی امکان سفت یا 

های آن امکان پذیر می  تعویض نمودن پیچ کناره

 باشد.

 

 تراز نمودن دقیق دستگاه



 

 

6 

 

 خارج نشدن آب اضافه

 گرفتگی خروجی کیسه 

 

 بالا بودن سطح مخزن تخلیه از دستگاه

 تمیز نمودن خروجی کسیه

 

 پایین آوردن سطح مخزن از شاسی

 

7 

عدم پاشش آب از 

 آبپاش

 گرفتگی ورودی آبپاش

 

 

 

 گرفتگی سوراخ های لوله

ب از نمودن شیر و تمیز نمودن و همچنین اگر آبا ب

تصفیه شده نیست قرار دادن یک صافی در ابتدا 

 لازم است

 

داخل  0.7با فرو کردن یک سوزن به ضخامت 

 سوراخ ها قابل برطرف شدن است .

8 

 

 پایین بودن سطح برس های چرخان - حرکت نکردن سینی

 

 

 ایین بودن سطح برس ثابتپ  -      

 

 

 با تنظیم پیچ ها امکان پذیر است.

 

 با تنظیم پیچ های پلاستیکی امکان پذیر است

 

 با شستن و تمیز نمودن شاسی امکان پذیر است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اک کناره های داخلی گرفتگی خ -

 شاسی 

 

9 

 

گرم شدن بیش از حد 

 موتور

 سفت بودن بیش از حد تسمه ها -

 

  

با شل کردن پیچ ها و تنظیم تسمه امکان پذیر 

 است

 


